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Inteligencja nie musi wiele kosztować 
 
Chodziło o to, aby wyprodukować tkaną wykładzinę  
dywanową o bardzo delikatnej strukturze, która  
ubiera podłogę niczym materiał na garnitur.  
W związku z tym do materiału wprowadzono dwojaką  
innowację: starannie zaplanowany produkt będący  
ozdobą biura oraz nieco bardziej surowy styl  
będący rustykalnym odpowiednikiem pierwszej opcji.  
30 nowych odcieni – od ciepłych po chłodne – oraz  
efekt melanżu tworzy niesłychanie modny wygląd.  
Wykładzina Eco Iqu uzupełnia projekt  
architektoniczny, nie nadwyręża budżetu  
i nie obciąża sumienia względami środowiskowymi,  
ponieważ do jej produkcji wykorzystano przędzę,  
która oszczędnie korzysta z zasobów naturalnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Eco Iqu  
 

Carpet Concept 

Objekt-Teppichboden GmbH 

T +49 521 924 59 0 

info@carpet-concept.de 

www.carpet-concept.de 

 

 

Dystrybutor 

Polflor sp. z o.o.  

Ul. Smolna13A/U3 

61-008 Poznań 

www.polflor.pl  

mailto:info@carpet-concept.de
http://www.carpet-concept.de/
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Eco Iqu 280020 

 
Design: Thomas Trenkamp  

 

Optional: CAS Carpet 

 

Specyfikacja Eco Iqu 280020  

 

Eco Iqu 280020 

 

Parametr  Norma  Wartość 

Rodzaj wykładziny   ISO 2424 tkana , dwurzędowa 

    pętelkowa, ze wzorem bez powtórzenia  

Rodzaj włókna    71/307/CEE 100 % PA 

Rodzaj podłoża   ISO 2424 syntetyczne, z lateksem 

Waga włókna   ISO 2424 450 g/m2 

Waga całkowita    ISO 8543 1600 g/m2 

Gęstość tkania ISO 8543 0,200 g/m3 

Gęstość pikowania  ISO 1763 78.000 taftów/m2 

Grubość całkowita   ISO 1765 4,0 mm 

Rozmiar rolki   ISO 318 szer. 4 m 

Ilość kolorów     30 

Klasyfikacja zastosowań  EN 1307 33 

Klasa komfortu   1 

Klasa reakcji na ogień  EN 13501-01 Cfl-s1 

Antyelektrostatyczność  ISO 6365 ≤ 2,0 kV 

Oporność elektryczna    ≤ 10 do potęgi 9  Ω 

Odporność termiczna   ISO 8302 0,08 m2 K/W 

Odporność na fotele na kółkach  EN 985  odporna 

Izolacja dźwięku  ISO 140-8 ∆lw =17 dB 

Ogrzewanie podłogowe     odpowiednia 

Odporność na płowienie   ISO 105 B02 ≥5 

Odporność na ścieranie   ISO 105 X12 ≥ 3-4 

Odporność kolorów na wodę   ISO 105 E01 ≥ 3-4 

Emisja VOC   odpowiednia  

Klasa emisji materiałów budowlanych 
RTS   M1 

Certyfikacja BREEAM    odpowiednia 

Certyfikacja LEED - GREEN LABEL PLUS      odpowiednia  

Gwarancja   10 lat  
 

 


