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SOUNDGUARD
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ACOUSTIC INSULATION

®CLEANGUARD
INTEGRATED PROTECTION

NORMA
ALLURE, COSMOS, ECUME,  

ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE

33

EN ISO 10874

ASTM E 648

ASTM E 662

ASTM E 492

33 Intensywny handlowy

< 450
18 dB

Klasyfikacja użytkowania

Odporność na ogień

Gęstość optyczna dymu

Izolacja akustyczna

5/5
Cfl s1

Klasa 1

EN ISO 354

EN 426

EN ISO 24341

EN 994

ISO 1765

ISO 8543

EN 985-A

ISO 6356

EN 1815

ASTM F 914

ISO 8302

ISO 2551

ISO 105 B02

ISO 105 B04

ASTM C 1028

DIN 51130

SCS-EC10.2-2007

EN 14 041

0,05

200 cm / 78,74’’
25 m / 9,84’’

50 x 50 cm - 19,69 x 19,69’’ 
Opakowanie 16 sztuk (4 m² / 43,06 sq ft)

3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²

Użytkowanie intensywne
< 2 kv

Odporność na strzępienie
Nadaje się do ogrzewania podłogowego

< 0,1%

8/8

5/5
µ > 0,3

0493-CPD-0101

R9

SCS - FS - 02719

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw

Szerokość rolki
Długość rolki

Wymiary płytek podłogowych

Grubość* (+/- 0,3 mm)
Ciężar

Krzesło na kółkach
Elektryczność statyczna

Przebicie statyczne

Strzępienie
Ogrzewanie podłogowe
Stabilność wymiarowa

Odporność kolorów na UV

Odporność kolorów na warunki atmosferyczne

Tarcie na sucho (współczynnik tarcia dynamicznego)

Tarcie na mokro (płaszczyzna pochylona z olejem)

Certyfikacja CE

Certyfikacja Floorscore Rolki + Płyty

Według normy EN 1307

ASTM F970 Zgodne 250 PsiObciążenie statyczne 
95%Odzysk po kompresji 

IIC 59

< 0,2 mm / < 0,08’’
0,18 mm / 0,007’’

0,81

0,61

ASTM D 5252

EN 13501-4

ISO 10140-3

INFORMACJE TECHNICZNE

4 mm / 0,157’’

ASTM D2859 Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass

EN ISO 24343-1

AATCC 16 E 5/5

EN 13893

ASTM C 1028
**
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WOVENFLOORING
BY DICKSON

Maksymalnie 2%Naturalne “wyboczenie” – “bow effect” **

* Wszystkie nasze kolekcje mogą być łączone. Niewielka różnica w grubości (różna struktura tkania) jest możliwa w zakresie do 0,6 mm.
** Wykładzina Dickson jest produktem tkanym – połączenie (tkanie) włókien wątka i osnowy dlatego nie ma możliwości uzyskania idealnej prostopadłości włókien 
wątka i osnowy. Jest to zjawisko naturalne, które Dickson określił limitem tolerancji 2%.
Aspekt wizualny: wykładziny Dickson są wyprodukowane z pojedynczych włókien, których rdzeniem jest monofilamentowy poliester. Dzięki unikalnej technologii, 
włókna są powlekane PCV w celu nadania oczekiwanego koloru. Cała wierzchnia struktura tkana jest trwale połączona z podkładem. Sam podkład jest 
zaawansowanym połączeniem wysoko elastycznej pianki z podkładem akustycznym. Pomiędzy tymi warstwami występuje warstwa włókna szklanego. Całość, jest 
poddawana kontrolowanej obróbce termicznej w celu uzyskania, trwałej, odpornej na użytkowanie wykładziny podłogowej. 
Uzyskana struktura tkana, nadaje każdemu pomieszczeniu indywidualnego charakteru. Dzięki różnym kolorom, uzyskujemy efekt głębi i wizualnej zmienności koloru, 
w zależności od kąta widzenia i intensywności oświetlenia.

***
13

DoP-0001
EN 14041

0493
EN 1307

LEED® Ten produkt może pomóc Ci zdobyć punkty w ramach Leed w wersji 4 i spełnić wymagania dotyczące jakości 
środowiska wewnętrznego jako materiały niskoemisyjne.



INSTRUKCJA 
KONSERWACJI

WOVENFLOORING
BY DICKSON
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Retrouvez ce guide en français en version digitale sur : www.dickson-constant.com - Find these maintenance guidelines in English in a digital version on : www.dickson-constant.com - Diese Pflegeanleitung 
gibt es auch auf Deutsch in einer digitalen Version unter www.dickson-constant.com - La versión digital en español de esta Guía de mantenimiento está disponible en www.dickson-constant.com - La 
versione digitale della guida per la manutenzione è disponibile in italiano su www.dickson-constant.com- Deze onderhoudsgids staat online in het Nederlands op www.dickson-constant.com - Encontre este 
guia em português em versão digital em: www.dickson-constant.com - Tämän oppaan suomenkielinen digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa www.dickson-constant.com - Ta instrukcja konserwacji 
jest dostępna po polsku w wersji cyfrowej na stronie www.dickson-constant.com - Bu bakım kılavuzunun dijital versiyonu www.dickson-constant.com adresinde Türkçe olarak da mevcuttur - このメンテナン
スガイドは、次のサイトからデジタル版を日本語でご利用いただくことができます: www.dickson-constant.com

  

Estetyczne

Praktyczne

Wydajne

Trwałe
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Dziękujemy za wybranie tkanej wykładziny podłogowej Dickson®. Wkrótce 
będziesz mógł postawić pierwsze kroki na wykładzinie innowacyjnej pod 
każdym względem. 

Wykładzina ta, powstała w wyniku szczegółowych badań i udoskonalona na bazie 
wiedzy fachowej i doświadczenia firmy Dickson, łączy jakość użytkowania i wygodę 
konserwacji podłóg winylowych z estetycznym wyglądem i wyjątkową fakturą 
wykładzin tekstylnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami i radami dotyczącymi 
optymalnego układania wykładzin. Mamy nadzieję, że przyniosą one pełną 
satysfakcję.

Technologia FrayGuard®, opracowana 
przez firmę Dickson, zmniejsza do minimum 
zjawisko strzępienia się wykładziny podczas 
przycinania i zwiększa trwałość splotu. 
Gwarantuje czyste krawędzie cięcia, co 
ułatwia szybkie, efektywne i perfekcyjne 
ułożenie.

Te c h n o l o g i a  C l e a n G u a r d  d o d a j e 
innowacyjną powłokę na tkaną powierzchnię 
wykładziny, opóźniając jej zabrudzenie, 
jednocześnie zwiększając jej odporność na 
plamy i łatwość konserwacji. Wkomponowana 
bezpośrednio w gotowy produkt powłoka, 
zapewnia dodatkową ochronę i gwarantuje 
estetyczny wygląd. Technologia CleanGuard 
jest bezwonna i nie wypływa na jakość 
powietrza w pomieszczeniach. 

WYKŁADZINA Z TKANEGO WINYLU JEST 
BARDZIEJ ODPORNA NA ZABRUDZENIA, 

ŁATWIEJSZA W UTRZYMANIU I NIE STRZĘPI SIĘ

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®
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KONSERWACJA
Łatwe czyszczenie ręczne lub maszynowe
Wykładziny podłogowe Dickson®, prawdziwa innowacja techniczna opracowana do zastosowania w 
najbardziej wymagających miejscach publicznych, łączą jakość oraz wygodę użytkowania i konserwacji 
podłóg winylowych z estetycznym wyglądem i unikatową fakturą wykładzin tekstylnych.

Proces produkcyjny stosowany przez firmę Dickson gwarantuje odporność wykładziny na płyny, kurz i brud. 
Przędze osnowy i wątku są ze sobą szczelnie zgrzewane i łączone z podłożem na gorąco, co zapobiega 
przedostawaniu się między włókna jakichkolwiek zanieczyszczeń i zatrzymuje je na powierzchni.

Jak w przypadku każdej wykładziny podłogowej, odpowiednia konserwacja odgrywa istotną rolę w 
zachowaniu optymalnego wyglądu podłogi przez długi czas. 

Niniejszy dokument zawiera nasze zalecenia dotyczące utrzymania i konserwacji, usuwania plam i 
głębokiego czyszczenia wykładziny Dickson® w całym okresie jej użytkowania. 

> Kolor wykładziny podłogowej
Wybór koloru wykładziny ma znaczący wpływ na sposób konserwacji. Brud i plamy są mniej widoczne 
na podłożu melanżowym niż na kolorach jednolitych jasnych lub ciemnych. W niektórych lokalizacjach o 
dużym natężeniu ruchu jest to aspekt, który należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru.

> Aspekt wizualny
Nasze wykładziny podłogowe Dickson składają się z splotu monofilamentów poliestrowych powlekanych 
PCV w połączeniu z akustycznym i technicznym podkładem utwardzanym termicznie i powlekanym. 
Działanie ciepła, będące centralnym elementem naszego procesu produkcyjnego, pozwala na stopienie 
się różnych elementów naszych produktów, zapewniając ich odporność na zużycie i doskonałą stabilność 
wymiarową. W ten sposób dyskretna fuzja polimerów może być wykryta po stronie zużycia, nie wpływając 
w żaden sposób na jakość naszych produktów. 

Ponadto, tkana struktura nadaje powierzchni powłoki dużo charakteru i naturalnie bawi się światłem. W 
zależności od kształtu, koloru i wzoru, wygląd Twojej podłogi będzie się różnił od głębokich do subtelnych 
odcieni koloru w zależności od perspektywy i intensywności światła.

> Okres oczekiwania, którego należy przestrzegać, zanim rozpocznie 
się użytkować nową wykładzinę
• �W przypadku normalnych stref ruchu pieszego odczekaj 24 godziny od ułożenia nowej podłogi.

• �Przed pierwszym głębokim czyszczeniem odczekaj 72 godziny.

• �Przed wniesieniem i ustawieniem mebli odczekaj 72 godziny od zakończenia układania nowej 
wykładziny.

> Czyszczenie po zakończeniu prac remontowych
• Jeśli w trakcie prac podłoga była odpowiednio chroniona, wystarczy wykonać „czyszczenie głębokie” 
(zob. strona 6)

• Jeśli podłoga podczas prac nie była zabezpieczona osłoną, należy przed czyszczeniem głębokim 
zidentyfikować obszary poplamione i rodzaj plam, po czym w zależności od ich charakteru i wskazań 
instrukcji odplamiania na stronie 11, skutecznie usunąć plamy. W przypadku plam nieokreślonego 
pochodzenia, należy przeprowadzić próby z użyciem różnych proponowanych sposobów usuwania plam.

> �Prawidłowa konserwacja bezwzględnie musi obejmować trzy 
rodzaje działań 

1   OCHRONA   
2   REGULARNE CZYSZCZENIE
3   CZYSZCZENIE GŁĘBOKIE
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OCHRONA

> Zainstaluj «bariery czystości». 
• �Większość zanieczyszczeń pochodzi z zewnątrz. Zainstalowanie przy wejściach odpowiednich „barier 

czystości” takich jak wycieraczki pomoże zapobiec przedostaniu się do pomieszczenia ponad 80% 
zanieczyszczeń i wilgoci. Da to wiele korzyści, w tym mniejsze koszty czyszczenia i konserwacji oraz 
przedłużenie żywotności wykładziny podłogowej.

• �Strefa bariery czystości dzieli się na trzy obszary:

- Pierwszy obszar, zewnętrzny, pozwoli usunąć najgrubsze zanieczyszczenia (ziemię, piasek itp.)
- Drugi obszar, wewnętrzny, pozwoli usunąć drobne zanieczyszczenia (kurz, wilgoć itp.)
- Trzeci obszar zatrzyma najdrobniejsze cząstki kurzu oraz resztki wilgoci.

Dla każdego obszaru istnieje odpowiedni rodzaj wycieraczki.

• �Aby wycieraczki zachowały skuteczność, konieczne jest ich regularne 
odkurzanie (w zależności od intensywności ruchu).

> Chronienie podłogi przed 
uszkodzeniami mechanicznymi
• �Nogi krzeseł i mebli z wystającymi końcówkami, krawędziami lub 

mocno obciążone (nogi stołów, szaf) powinny być ustawione na miękkich 
podkładkach ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia wykładziny. 

• �Kółka krzeseł biurowych i wózków na dokumenty powinny mieć miękkie 
krawędzie typu H.

Nigdy nie stosuj materiałów gumowych (olej zawarty w gumie migruje i 
może pozostawić trwałe ślady). np.kauczuk).

> Odkurzanie (patrz Przegląd odkurzaczy strona 7)

• �Regularnie odkurzaj wykładzinę przy pomocy odkurzacza wyposażonego 
w szczotkę (typu „Lindhaus»), zapewniając w ten sposób optymalne 
pozbycie się kurzu. 

• �Ważne jest określenie natężenia ruchu w każdej strefie i w zależności od 
niego ustalenie odpowiedniej częstotliwość odkurzania.

> Usuwanie plam
• �Powłoka ochronna, nałożona na powierzchnię produktu, opóźnia 

zabrudzenia. Zalecamy jednak jak najszybsze usuwanie plam, gdy są 
jeszcze świeże. Po usunięciu plam zawsze spłucz wykładzinę czystą wodą. 
Zobacz nasze zalecenia na stronie 11 dotyczące usuwania plam.

> Mycie 
• �Rozcieńcz neutralny detergent (lub zasadowy w przypadku silnego zabrudzenia) zgodnie z zaleceniami producenta. 
• �Za pomocą miękkiej szczotki rozprowadź roztwór z detergentem na wykładzinie, delikatnie szczotkując. 
• Poczekaj kilka minut, po czym spłucz czystą wodą.
• �Osusz powierzchnię odkurzaczem z funkcją zbierania wody lub miękką szmatką z mikrofibry albo podobną.

Do regularnego czyszczenia 
dużych powierzchni można 
użyć maszyny do mycia podłóg.

RADA FACHOWCA 
Krok

2 REGULARNE CZYSZCZENIE 
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• Przed czyszczeniem powierzchnię podłogi starannie odkurz.

• �Miejsca zaplamione lub mocno zabrudzone spryskaj roztworem detergentu rozcieńczonego zgodnie z 
zaleceniami producenta.

• Zbiornik na wodę w urządzeniu do czyszczenia napełnij wodą o temperaturze pokojowej lub letnią z 
dodatkiem detergentu. 

• �Myj podłogę, posuwając się, po liniach prostych wzdłuż wykładziny. Aby uniknąć pozostawiania śladów 
linii czyszczenia, za każdym razem obejmij kilka centymetrów poprzednio mytego miejsca.

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ MASZYNY DO MYCIA 
PODŁÓG LUB URZĄDZENIA Z SYSTEMEM NATRYSKOWO-
ZASYSAJĄCYM (ZOBACZ LISTĘ URZĄDZEŃ NA STRONIE 7-9).

Ustal plan konserwacji
Częstotliwość czyszczenia podłogi zależy głównie od poziomu natężenia ruchu na danym obszarze oraz 
jego lokalizacji.

�Radzimy ustalić plan konserwacji, który określi częstotliwość czyszczenia każdego obszaru.

OBSZAR RUCHU 
INTENSYWNEGO : 
RAZ DZIENNIE

OBSZAR RUCHU
NORMALNEGO :
TRZY RAZY W TYGODNIU: 
DWA RAZY ODKURZAĆ, 
RAZ CZYŚCIĆ WODĄ

OBSZAR MAŁEGO RUCHU :  
1 RAZ W TYGODNIU

Przykład planu:

Można użyć tej metody do regularnej konserwacji wykładziny. W tym wypdku należy ją stosować tylko 
wobec obszarów o zwiększonym ruchu. 

Wszystkie maszyny wyszczególnione w niniejszym dokumencie zostały przez nas przetestowane i 
zatwierdzone. Najbardziej skuteczne urządzenia do czyszczenia wykładzin są wyposażone w dwie szczotki 
walcowe. 

Lakier chroni przędzę przed zabrudzeniem 
tworząc wodoodporną barierę. Zmniejsza 
zabrudzenia powierzchni, ale nie 
zapobiega wnikaniu brudu w przędzę. 
Dlatego zaleca się regularne, głębokie 
czyszczenie produktu szczoteczką w celu 
usunięcia zabrudzeń. Używaj maszyny 
czyszczącej wyposażonej w walce z 
miękkim włosiem lub z mikrofibry.

WAŻNE

ENTRANCE

WAITING ROOM

RECEPTION
AREA

CAFÉ

MEETING
ROOM
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Przegląd odkurzaczy
�Poniżej znajdziesz niewyczerpującą listę odkurzaczy, które przetestowaliśmy i które okazały się bardzo skuteczne na 
wykładzinach Dickson.

Producent

Model

Dynamic 30 LS 38 L-ion RX Eco Force 38 Dynamic 380 RX Eco Force 45 Dynamic 450
 

Zalecana powierzchnia < 200 m² > 200 m² > 200 m² > 200 m² > 400 m² > 400 m²

Szerokość czyszczenia 30 cm 38 cm 38 cm 38 cm 45 cm 45 cm

Dostępna 
w wersji

przewodowej Tak Tak Tak Tak Tak Tak

bezprzewodowej Nie Tak Nie Nie Nie Nie

Kontakt

Francja: 
+39 049 8700307

Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it
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b. Nałóż klej na powierzchnię o wielkości, która 
umożliwi ułożenie paneli póki klej będzie miał pełne 
właściwości klejące.

c. Umieść pierwszy panel tak, jak opisano powyżej.

d. Kontynuuj układanie kolejnych paneli wokół 
pierwszego. 

• Sprawdzanie linii ułożenia: często sprawdzaj linię 
ułożenia paneli.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawędzie 
paneli ściśle do siebie przylegają z 4 stron.

Zobacz zalecenia na stronie 6. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami 
producenta kleju, dokładnie 
przestrzegając zaleceń dotyczących 
grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może spowodować częściowe otwieranie się łączeń. 

e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach: 

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą 
wygładzającego wałka dociskowego.

Wygładź panele na całej pokrytej powierzchni za 
pomocą wygładzającego wałka dociskowego

3. Układanie w drabinkę: 

Układanie w drabinkę można wykonać na różne sposoby pozwalające osiągnąć różne efekty. Można do 
tego użyć paneli krótszych (25x100 cm) albo paneli XL (50x100 cm).

Układ w drabinkę wykonany z paneli XL 
w jednym kolorze kładzionych w kierunku 
osnowy i paneli XL kładzionych w kierunku wątku.

Układ w drabinkę wykonany z paneli w dwóch 
kolorach.

Układanie:

Wymiary pomieszczenia: L x l w metrach. Wymiary panelu: X (szerokość) x Y (długość) w metrach.

a. Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć, narysuj dwie osie w celu wyznaczenia środka 
pomieszczenia.

b. Oblicz liczbę n paneli koniecznych do pokrycia szerokości pomieszczenia: n = l / X

Zaokrąglij n do najbliższej górnej liczby całkowitej. 

W ten sposób uzyskasz liczbę całych paneli koniecznych do ułożenia rzędu paneli na całej szerokości 
pokrywanego pomieszczenia.

Jeśli n jest liczbą parzystą, rozpocznij układanie 
paneli wzdłuż nakreślonej osi.

Jeśli n jest liczbą nieparzystą, przesuń oś o pół 
panelu (X/2) i rozpocznij układanie wzdłuż tej 
nowej osi.

Przed rozpoczęciem układania sprawdź, czy cięcia wypadają jednakowo, a panele wystarczą do pokrycia 
całej długości pomieszczenia. Jeśli tak nie jest, przesuń nakreśloną oś na długości o 1/2 panelu (50 cm). 
Zobacz rysunek poniżej

c. Nałóż klej na powierzchnię o wielkości, która umożliwi ułożenie paneli póki klej będzie miał pełne 
właściwości klejące.

d. Umieść pierwszy panel tak, jak opisano powyżej.

e. Kontynuuj układanie kolejnych paneli wokół pierwszego. 

• �Sprawdzanie linii ułożenia: często sprawdzaj linię ułożenia paneli.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawędzie paneli ściśle do siebie przylegają z 4 stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może spowodować częściowe otwieranie się łączeń.

f. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach: 

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

g. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego.

Wygładź panele na całej pokrytej powierzchni za 
pomocą wygładzającego wałka dociskowego.
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4. Układanie w szachownicę 

Ten rodzaj układania można wykonać z paneli krótszych (25x100 cm) lub paneli XL (50x100 cm) w jednym 
kolorze, układanych w kierunku osnowy i w kierunku wątku, albo z paneli w dwóch kolorach.

Układ w szachownicę wykonany z paneli XL w 
jednym kolorze kładzionych w kierunku osnowy i 
paneli XL kładzionych w kierunku wątku.

b. Nałóż klej na powierzchnię o wielkości, która umożliwi ułożenie paneli póki klej będzie miał pełne 
właściwości klejące.

c. Umieść pierwszy panel tak, jak opisano w punkcie a.

d. Kontynuuj układanie kolejnych paneli wokół pierwszego. 

• �Sprawdzanie linii ułożenia: często sprawdzaj linię ułożenia paneli.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawędzie paneli ściśle do siebie przylegają z 4 stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może spowodować częściowe otwieranie się łączeń.

e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego.

Wygładź panele na całej pokrytej powierzchni za 
pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Układ w szachownicę wykonany z paneli w 
jednym kolorze kładzionych w kierunku osnowy i 
paneli kładzionych w kierunku wątku.

Układanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.
Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
opisu poniżej.

> Układanie wykładziny w sześciokąt

Ten układ zakłada użycie jednego lub kilku kolorów.

Układ w sześciokąt wykonany z jednego koloru.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o wielkości która umożliwi ułożenie sześciokątów dopóki klej będzie miał 
pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszy sześciokąt na środku 
powierzchni pomieszczenia

d. Kontynuuj układanie kolejnych sześciokątów 
wokół pierwszego. Przestrzeganie kierunku 
układania sześciokątów zapewni osiągnięcie 
odpowiedniego efektu kolorystycznego.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często sprawdzaj 
linię ułożenia sześciokątów.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie sześciokątów ściśle do siebie przylegają 
z 6 stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź sześciokąty na całej pokrytej powierzchni 
za pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 
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> Układanie trapezów

Ten układ zakłada użycie jednego lub kilku kolorów.

Układ w trapez wykonany w dwóch kolorach.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o odpowiednich rozmiarach, tak aby połówki sześciokątów były układane 
póki klej będzie zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszy trapez na środku powierzchni 
pomieszczenia

d. Następnie kontynuuj nakładanie trapezów 
wokół pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie 
osiągnięty przestrzegając rozplanowania trapezów.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie trapezów.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie trapezów ściśle do siebie przylegają ze 
wszystkich 4 stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.

e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź trapezy na całej pokrytej powierzchni  
za pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

> Układanie gam

Ten układ zakłada użycie jednego lub kilku kolorów.

Układ w gamy wykonany z jednego koloru.

e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź gamy na całej pokrytej powierzchni za 
pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o rozsądnej wielkości, aby gamy mogły zostać ułożone póki klej będzie 
zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszą gammę na środku 
powierzchni pomieszczenia.

d. Kontynuuj układanie kolejnych gam wokół 
pierwszej gamy. Efekt kolorystyczny zostanie 
osiągnięty przestrzegając kierunku układania gam.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie poszczególnych gam.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie gam ściśle do siebie przylegają ze 
wszystkich stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
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> Układanie pryzmatów

Ten układ zakłada użycie jednego lub kilku kolorów.

Układ w pryzmaty wykonany w dwóch kolorach.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię rozsądnej wielkości, aby pryzmaty mogły zostać ułożone póki klej będzie 
zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszy pryzmat na środku 
powierzchni pomieszczenia.

d. Kontynuuj układanie kolejnych pryzmatów  
wokół pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie 
osiągnięty przestrzegając kierunku układania 
pryzmatów.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie pryzmatów.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie pryzmatów ściśle do siebie przylegają ze 
wszystkich 6 stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź pryzmaty na całej pokrytej powierzchni 
za pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

> Układanie trójkątów

Ten układ zakłada użycie jednego lub kilku 
kolorów.

Układ w trójkąty wykonany z jednego koloru.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o rozsądnej wielkości, aby trójkąty mogły zostać ułożone póki klej będzie 
zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieścić pierwszy trójkąt na środku 
powierzchni pomieszczenia.

d. Kontynuuj układanie kolejnych trójkątów  
wokół pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie 
osiągnięty przestrzegając kierunku układania 
trójkątów.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie trójkątów.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
wszystkie 3 boki trójkątów ściśle do siebie 
przylegają.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź trójkąty na całej pokrytej powierzchni za 
pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 
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> Układanie paneli i płytek o różnym formacie

Układ w paneli i płytek wykonany w dwóch kolorach.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia.

Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według 
schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o rozsądnej wielkości, aby formy mogły zostać ułożone póki klej będzie 
zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszą formę na środku powierzchni 
pomieszczenia.

d. Kontynuuj układanie kolejnych form wokół 
pierwszej formy. Przestrzeganie kierunku układania 
form zapewni osiągnięcie odpowiedniego efektu 
kolorystycznego.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie form.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie form ściśle do siebie przylegają ze 
wszystkich stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź paneli i płytek na całej pokrytej powierzchni  
za pomocą wygładzającego wałka dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

> Układanie trójkątów i trapezów o różnym formacie

Układ w trójkątów i trapezów wykonany z 
jednego koloru.

f. Wygładź ponownie całą wyłożoną powierzchnię podłogi.

Wygładź miejsca łączeń za pomocą wałka 
dociskowego

Wygładź trójkąty i trapezy na całej pokrytej 
powierzchni za pomocą wygłaszającego wałka 
dociskowego.

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami producenta 
kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń 
dotyczących grubości warstwy i czasu.

NANOSZENIE 
KLEJU: 

Panele
25 X 100 cm

Płytki 
kwadratowe
50 X 50 cm

Panele XL
50 X 100 cm

Płytki 
kwadratowe XL
100 X 100 cm Trójkąt XL Trójkąt Trapezy

Formy te mogą być układane razem tworząc kompozycje w jednym lub w kilku kolorach w zależności od 
pożądanego efektu. Formy te mogą być układane razem tworząc kompozycje w jednym lub w kilku kolorach w zależności od 

pożądanego efektu.

Układanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczyć środek pomieszczenia. Aby równomiernie rozłożyć miejsca cięć na 
krańcach pokrywanej podłogi, zaplanuj układanie według schematu poniżej.

b. Nałóż klej na powierzchnię o rozsądnej wielkości, aby formy mogły zostać ułożone póki klej będzie 
zachowywał pełne właściwości klejące.

c. Umieść pierwszą formę na środku powierzchni 
pomieszczenia.

d. Kontynuuj układanie kolejnych form wokół 
pierwszej formy. Przestrzeganie kierunku układania 
form zapewni osiągnięcie odpowiedniego efektu 
kolorystycznego.

• Sprawdzanie linii ułożenia: często kontroluj 
prawidłowe ułożenie form.

• Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy 
krawędzie form ściśle do siebie przylegają ze 
wszystkich stron.

Nieprzestrzeganie tych reguł układania może 
spowodować częściowe otwieranie się łączeń.
e. Wygładzanie: ta czynność jest niezbędna i powinna być przeprowadzona w dwóch etapach:
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  Performance fabrics for: 

solar protection - outdoor furniture - indoor furniture 
marine furnishing - flooring

WOVENFLOORING
BY DICKSON


